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R É F É R E N C E  D U  P R O J E T

Nom de projet 

N° de projet

Adresse

F R O T T E M E N T  S T A T I Q U E  sec

FFSS 1 N FFSS, moyenne N

FFSS 2 N

FFSS 3 N

F R O T T E M E N T  S T A T I Q U E  humidité, environ 1 l/m2

FFSH 1 N FFSH, moyenne N

FFSH 2 N

FFSH 3 N

FFSS, moyenne=(FFSS1+FFSS2+FFSS3)/3 FFSH, moyenne=(FFSH1+FFSH2+FFSH3)/3

F R O T T E M E N T  D Y N A M I Q U E  sec

FFDS 1 N FFDS, moyenne N

FFDS 2 N

FFDS 2 N

F R O T T E M E N T  D Y N A M I Q U E  humidité, environ 1 l/m2

FFDH 1 N FFDH, moyenne N

FFDH 2 N

FFDH 3 N

FFDS, moyenne=(FFDS1+FFDS2+FFDS3)/3 FFDH, moyenne=(FFDH1+FFDH2+FFDH3)/3

C O E F F I C I E N T  D E  F R O T T E M E N T

Coefficient de frottement statique sec μFSS 

µFSS= FFSS, moyenne /FN

Coefficient de frottement dynamique sec μFDS

Coefficient de frottement statique humide μFSH 

µFSH= FFSH, moyenne /FN

Coefficient de frottement dynamique humide μFDH

Coefficient de frottement 
à appliquer pour le projet μH

µH = valeur inférieure issue des calculs µFSS et µFSH

AUTRES INFORMATIONS / DÉCL AR ATION SUR L’HONNEUR

Je confirme l’exactitude des informations relevées sur ce document

Nom, Prénom

Lieu et Date

Signature et cachet 
de l’entreprise

C O N D I T I O N S  D E  M E S U R E

Vérifié par Système

Date d’essai Poids d’essai mN kg

Membrane d’étanchéité Charge d’essai FN N

Isolant Surface de l’essai

Date de construction Echantillon

Etat de la toiture Température de l'air extérieur °C
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	nom: 
	n: 
	adresse: 
	fss1: 
	fsh1: 
	fss_m: 
	fsh_m: 
	fss2: 
	fsh2: 
	fss3: 
	fsh3: 
	fds1: 
	fdh1: 
	fds_m: 
	fdh_m: 
	fds2: 
	fdh2: 
	fds3: 
	fdh3: 
	mu_fsh: 
	mu_fss: 
	mu_fdh: 
	mu_fds: 
	mu_m: 
	nom_prenom: 
	lieu_et_date: 
	signature: 
	commentaires: 
	poids: 6.22
	charge: 61
	Température de l'air extérieur: 
	surface: PE-Schaum RG 40
	echantillon: PMT-Zugschlitten V2.1
	date: 
	verife: 
	construction: [Nouveau]
	isolant: 
	membrane: 
	toiture: [pas de salissure]
	systeme: [evo20]


